SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION DELIBERATION
DES EAUX DE LA LYS

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Adduction
des Eaux de la Lys

Réuni & Aire sur la Lys, le 19 Février 2009

Etaient présents:

MM. Boussemart, Dissaux, Houssin, Lefebvre, Plancke, Schepman, Waymel,

Etaient excusés:

Mme Darnel, MM. Andries, Beauchamp, Bezirard, Bocquet, Cacheux, Deroo, Douez,
Grimonprez, Lefait, Leroy, Mequignon, Parent, Vandevoorde,

Vu le rapport : 06-09

DECIDE :

- |a réalisation des travaux de remise a niveau de la station d‘alerte & la pollution de
Mametz,

- la passation du marché de maitrise d‘ceuvre (article 28 du Code des Marchés
Publics), et du marché de travaux (Marché négocié) correspondants,

- d'imputer les sommes correspondantes sur les crédits inscrits aux comptes 2033
et 23153 du budget du Syndicat.

- d’autoriser son président & signer tous les documents nécessaires a |'application de
cette décision.

VOTANTS : 07 POUR : 07 CONTRE : 0 ABSTENTION : O

Acte exécutoire déposé aupres Le Président du Syndicat Mixte
de Monsieur le Préfet, le d'Adduction des-Baux de la Lys
FEV. 2008

g

de DISSAUX
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OBJELF,: ,ﬁé_géf}{yde femisefen fonctionnement de la station d‘alerte & la pollution de Mametz
el —

Par délibération en date du 28 juin 2005, le Comité Syndical a décidé de lancer les travaux de
renovation de la station d‘alerte a la pollution de Mametz. Cette opération a été suspendue
dans I'attente des conclusions de I'nydrogéologue agréé chargé d'instruire la procédure de
création des périmétres de protection de la prise d’eau.

Cette procédure a abouti & la production d‘un rapport qui a été présenté aux différents
intervenants le 8 décembre 2008. Les travaux peuvent donc & présent é&tre engagés.

La station est située a 1,8 km en amont de la prise d’eau de I'usine d'Aire sur la Lys. Elle a eté
construite et mise en service en 1984, elle présente de sérieux problémes de fonctionnement.

Veolia avait intégré & son offre commerciale jointe au contrat d'exploitation I"étude préalable
détailiée des dispositions a prendre pour optimiser le fonctionnement de cette station. L'étude
a été effectuée et remise au SMAEL. Elle s’appuie notamment sur I'opération de tracage de la
riviére Lys réalisée au mois de juin 2004,

Le présent rapport a pour objet de proposer la mise en ceuvre des travaux de réfection de la
station.

1. L'état des lieux
Le dispositif de prélevement actuel présente plusieurs inconvénients :

- il ne permet pas I'échantillonnage des eaux de la Laquette dont la confluence avec la
Lys est situeée a quelques dizaines de métres a I'aval de la station,

- il ne permet pas de prélever les échantillons d’eau & profondeur constante,
- les rejets de la station d’épuration située a 50 métres en amont suivant un écoulement
préférentiel le long de la rive opposée a la station d‘alerte : ils échappent ainsi en partie
au prélévement,
- le débit de la pompe actuelle est surdimensionné.

Le local d’analyse comprend :

- un ammoniumetre qui ne fonctionne plus,

- un analyseur d’hydrocarbures dissous dont la maintenance ne peut plus étre assurée,
le fabricant ne fournissant plus ce type de matériel,

- un test a poissons
- un turbidimétre
2. Diagnostic
Les besoins de base en terme d‘analyse sont :
- la turbidité

- le Carbone Organique Total
- 'Ammoniumétre



Les besoins optionnels sont :

- l'analyse des 4 parameétres génériques : Conductivité, Température, pH, Oxygéne

dissous.
Ces 4 mesures constituent la base de tous les systémes d‘alerte puisqu'ils réagissent

dans 90 % des cas de pollution.

- l'analyse des hydrocarbures dissous : fortement conseillée par l'ensemble des
intervenants de la procédure d'instauration du périmétre de protection (DDASS, MISE,
hydrogéologue, bureau d'études).

En ce qui concerne les équipements de la station, il apparait que des travaux d‘amélioration
sont nécessaires :

- I'armoire électrique du local d’analyse doit é&tre remplacée

- un onduleur doit étre installe qui permettrait d'alimenter les analyseurs en cas
d'interruption de |'alimentation électrique durant le temps nécessaire au démarrage du
groupe électrogéne.

- lautomate doit étre reconfiguré et la station doit étre équipée d'un systéme
informatique de gestion de traitement de I'information.

3. Les travaux

3.1 _La ligne de prélévement

Le circuit mis en place devra permettre d’obtenir un échantillon représentatif, tout en évitant
les dépbts et le bouchage par les algues en maintenant une vitesse élevée et réguliére.

La prise d'eau sera implantée a environ 40 métres & l'aval de la station, dans la partie droite
située apres le méandre de la Lys. Elle sera constituée d’une prise d’eau flottante et oscillante
dont la base sera ancrée dans la riviére dans un massif béton. L'équipement sera relié & la
station par une conduite de @ 60 mm ancrée dans le lit de la riviére.

Deux pompes distinctes viendront alimenter les réseaux « analyseurs » et ichtyotest. La
conduite d'aspiration sera donc raccordée a [‘extrémité de 2 conduites en acier g 300 mm
contenant chacune un groupe de pompage submersible.

Un systéme de décolmatage est également prévu.

3.2 Les équipements d’analyse

Les equipements suivants sont préconisés :

= un analyseur de COT

un turbidimetre

- un analyseur d’ammonium

- un analyseur multiparametre (température, pH, conductivité, Oxygéne dissous)
- un analyseur d’hydrocarbure

- un systéme de Surveillance de la Qualité des Eaux Brutes (SQEB).

4. Le financement

Le chiffrage établi par Veolia en 2004 estimait ces travaux & un montant total de 287 506 €
hors taxes. Il doit toutefois étre réactualisé. ;

Une mission de maitrise d'ceuvre doit étre confiée & un bureau d’études spécialisé qui serait
chargé de la rédaction du dossier de consuitation des entreprises et de la surveillance des
travaux. Il devra intégrer les préconisations relevant du rapport de I'hydrogéologue.



L'opération fera |'objet d’une participation financiére de Veolia fixée forfaitairement & 42 000 €
hors taxes dans les engagements contractuels qui figurent & I‘article 5 du contrat
d’exploitation.

Il est demandé au Comité Syndical de bien vouloir se prononcer sur :

- la réalisation des travaux de remise a niveau de la station d'alerte & la pollution de
Mametz,

- la passation du marché de maitrise d'ceuvre (article 28 du Code des Marchés
Publics), et du marché de travaux (Marché négocié) correspondants,

- limputation des sommes correspondantes sur les crédits inscrits aux comptes
2033 et 23153 du budget du Syndicat.

- la signature par son président de tous les documents nécessaires a |'application de
cette décision.

vu, le 20 JAN 2009

Le Président du Comité Syndical




